KCL - Professioneller Handschutz fiir Europa @

Artikel-Bezeichnung:

Camatril® Velours
Artikel-Nr.:

730

Technische Daten

Farbe: grin Material: Nitril Lange: 300 +/- 10 mm
Schichtstarke: | 0,4 £ 0,05 | Ausfuhrung: | Stulpe, gerauht, velouri-

(mm) siert

Verpackungseinheit: 100 Paar im Karton GroRe: | 0708091011

Physikalische Messdaten

Mechanischer Schutz: KAT Il

gemal EN 388 D}]

Abriebfestigkeit 1] 2 Kalteflexibilitat mittel (max. ca. -20°C)
Schnittfestigkeit 1 Temperaturbestandigkeit | gut (max. ca. 130°C)
Weiterreil3festigkeit 0 Ozonbestandigkeit gering
Stichfestigkeit 1 Bestandigkeit gegen gut — sehr gut
Fingerbeweglichkeit (gemaf 5 Sonnenlicht

EN420)

Chemische Risiken: KAT Il u‘ Weitere Zulassungen: A I

gemal EN 374 AL Q |J
Penetration Level 3 = AQL 0,65 Lebensmittelzulassung nach RAL

Permeation Level = siehe Prifberichte EN374 Bakteriologische Kontamination

Beschreibung

Camatril® Velours, das bewahrte KCL Produkt von sehr hohem Qualitatsniveau mit vielseitiger Ver-
wendbarkeit aus hochwertigem Nitril. Die grof3e Bandbreite chemischer Bestandigkeit erdffnet diesem
Chemikalienschutzhandschuh ein weites Einsatzfeld. Der Handschuh weif3t beachtenswert gute Ab-
rieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit auf. Gute Flexibilitat, anatomische Form und beste Passgenau-
igkeit gewahren gutes Tastgefiihl. Die Baumwollvelourisierung sorgt zuséatzlich fir besten Tragekom-
fort.

Einsatzgebiete:

- Automobil- und Zulieferin- - Industrie- und Gebaudereini- | - Beim Umgang mit aggressiven
dustrie gung Medien, Fetten, Olen, Emulsionen,
- Lackierereien, Laboratorien | - Petrochemie, Druckereien etc.

KCL GmbH Die CE Markierung des Handschuhs bestéatigt dass der
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